CD'S & DVD'S MAKEN 


Je pc als tv-ontvanger en videorecorder 


Stop een tv in je pc! 


Je pc is allang niet meer die simpele tekstverwerker of 
getallenkraker van vroeger. Het is nu een heuse multimedia- 
machine, waar je muziek-cd's en zelfs films op dvd mee 
afspeelt. Maar wist je dat je er met wat extra moeite 


ook je favoriete tv-soap op kan volgen, en er je 
oude videobanden mee kan digitaliseren! Hoe? 
Dat leer je in deze workshop… 


misschien lig je daar wel helemaal niet 

wakker van? Daar heb je toch al jàren je 
vertrouwde toestellen voor? Best mogelijk, 
maar je pc weet toch een paar kunstjes uit z'n 
hoed te toveren die elke tv- en videoliefhebber 
doen watertanden! 
Zo bijvoorbeeld blik je via je pc je favoriete 
films netjes in op een speciaal soort cd of een 
dvd, zodat je die via je notebook op een gezel- 
lig plekje kan bekijken. En voor wie tuk is op 


J e pc als tv-ontvanger en videorecorder… 


creatieve montages: je kan ook makkelijk ‘ech- 
te’ stukjes film mixen met eigen video-opna- 
mes, waarin je bijvoorbeeld zelf fragmenten 
uit die film naspeelt… En vergeet niet dat je be- 
stofte vhs-cassettes er met de tijd heus niet be- 
ter op worden! Voor je meer krassen dan beeld 
te zien krijgt, zet je al die cassettes dus beter 
om in digitale video — nadat je er bijvoorbeeld 
zo’n handige ruisfilter op hebt losgelaten en 
de storende reclameblokken hebt weggeknipt. 
Met geschikte software en hardware kan je 


ook een Timeshift-functie activeren, zodat je 
het begin van een tv-programma al kan be- 
kijken terwijl het intussen nog aan het opne- 
men is. Ook wie graag door Teletekstpagina’s 
snuistert, doet dat met de gepaste software 
veel makkelijker op zijn pc: de pagina’s wor- 
den snel ingeladen, er is een handige zoek- 
functie, én je kan ze ook makkelijk afdrukken. 


Begint het al te kriebelen? Mooi, dan steken 
we meteen de handen uit de mouwen… 


SEINE RSEINS OFTEN SIEN 


Stap 1 
Heb je alle hardware? 


Om analoge videostromen (zoals die van je tv of videorecorder) op je 
pc te kunnen ontvangen, moet je natuurlijk eerst over de juiste hard- 


|_Matrox Marvel G450 eTV, mét analoge ingangen en tv-tuner. 


| 
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ware beschikken. Met wat geluk hoef je daar niet eens extra in te in- 
vesteren. Sommige grafische kaarten zijn namelijk al van de juiste in- 
gangen voorzien: meestal zijn dat een S-video- en composiet video-in- 
gang, en een stereo audio-ingang voor het geluid. De Matrox Marvel 
G45o eTV is een typisch voorbeeld, maar die kaart heeft ook nog een 
tv-tuner aan boord, zodat je achteraan dus ook de kabel voor de an- 
tenne of distributie kan inpluggen, zoals bij een gewone televisie. 


Is jouw videokaart niet zo rijkelijk uitgerust, dan schaf je je beter een 
aparte tv-tunerkaart aan. Die werkt in principe naadloos samen met 
je eigen videokaart. Verderop stellen we drie modellen voor, elk van 
een andere prijsklasse. 

Wijzelf probeerden twee verschillende modellen uit, beide van Pin- 
nacle: enerzijds de PCI-kaart PCTV Pro, anderzijds de externe usb 2.0- 
versie PCTV Deluxe. Heb jij een ander model op het oog, maak je dan 
geen zorgen: ons stappenplan is voor elk model bruikbaar… 

Nog dit: al dat videogeweld vereist toch wel een behoorlijk uit de klui- 
ten gewassen pc. Wil je vlot programma’s kunnen bekijken en opne- 
men, dan ga je het best niet onder een Pentium III-processor van 1 
GHZz. 256 MB RAM-geheugen is geen overbodige luxe, en hoe groter 
(en sneller) je harde schijf, hoe beter! 


VOOR IEDEREEN D Dl 


Stap 2 
rdware ir 
We gaan er van uit dat je een tv-tuner als interne PCI-kaart installeert. 
Er zit dan weinig anders op dan je systeemkast open te schroeven. Voor- 
aleer je de stekker uittrekt, ontlaad je best je statische energie door bij- 
voorbeeld de behuizing van de voeding met beide handen aan te ra- 
ken. Pas daarna mag je de kaart zelf aanraken. 
Ga vervolgens op zoek naar een vrij PCI-slot (een witte sleuf op je moe- 
derbord) en verwijder het metalen beschermplaatje. Duw de kaart zon- 
der te wrikken stevig in de sleuf, en bevestig die met een schroefje. 
De hardware-operatie is nu bijna achter de rug. Wel moet je nog de 
audio-uitgang van je tv-kaart met de audio-ingang (line in) van je ge- 
luidskaart verbinden. Het kabeltje wordt gewoonlijk meegeleverd met 
de kaart. Beschikken 


nne ol beide kaarten over een 
in’ ee) 5 5 e 
Interne interne uit/ingang 
TV-tuner/radio-tuner TV-uitgang 


voor audio, dan kan je 


TV-antenne- 8 
ingang o ook daar gebruik van 
Externe mv: Interne maken (zoals bij je cd- 
Audtoutgeng HA El be ST2 EE Ee en, slot 


te verbind je de tv-ka- 
ol} bel (van je antenne of 
WT wanddoos) met de an- 
tenne-ingang van je 


Composite 
video-ingang : 
interne 
S-Video- 
ingang audio-uitgang 


De typische lay-out van een PCI Tv-tunerkaart tv-kaart. 
(Pinnacle PCTV Pro). 
Stap 3 


Zit alles goed aangesloten, dan kan je nu het systeem opstarten. Zod- 
ra het bureaublad zichtbaar wordt, diept Windows de wizard NIEUWE 
HARDWARE GEVONDEN op. Je laat de optie SOFTWARE AUTOMATISCH IN- 

STALLEREN _geselec- 


teerd, en stopt de mee- 
De wizard Nieuwe hardware 
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gevonden 


Met deze wizard kunt u software installeren voor: 


Multimedia-videocontroller 


*) Als er een installatiediskette of cd-rom met 
SP deze hardware werd meegeleverd, moet u 
deze nu in het station plaatsen. 


Wat moet de wizard doen? 


©) De software automatisch installeren (aanbevolen) 
5) Ik wil zelf kiezen (geavanceerd) 


Klik op Volgende om door te gaan. 


Volgende > | Annuleren | 


De wizard Nieuwe hardware gevonden helpt je 
er wel door. 
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Nog even je apparaatbeheer checken. 


geleverde cd-rom in 
het station. De wizard 
gaat nu op zoek naar 
de nodige stuurpro- 
gramma’s en na be- 
vestiging kan je via de 
knop Vorrooren de in- 
stallatieprocedure af- 
ronden. Via je appa- 
raatbeheer kan je chec- 
ken of de hardware in- 
derdaad correct geïn- 
stalleerd is. In Win- 
dows XP doe je dat als 
volgt: druk op de 
START-knop, en klik 
met de rechtermuis- 
toets op DEZE COMPU- 
TER. Kies EIGENSCHAP- 
PEN en open het tab- 
blad HARDWARE. Druk 
op de knop APPARAAT- 
BEHEER. Normaal tref 
je de nieuwe hardwa- 
re nu aan in de rubriek 


Composiet video: Bij composiet video (soms 
aangeduid als CVBS) zijn de helderheid en de 
kleur van het videosignaal gemengd. Vhs en 
Video 8 zijn voorbeelden van videosystemen 
die gebruik maken van composiet video. 


Dvd: Staat voor Digital Versatile Disk. Een 
dvd-schijf ziet eruit als een cd, maar heeft 
een veel grotere opslagcapaciteit. Ideaal dus 
voor video. 


PCl-sleuf: Peripheral Component 
Interconnect. Een (meestal witte) uitbreidings- 
sleuf in je pc-kast zoals (het oudere) ISA. 


Processor: De eigenlijke motor van je com- 
puter. Hij verricht het gros van de bewerkin- 
gen die een pc moet doen. Er zijn verschil- 
lende merken (Intel en AMD) en soorten. 


RAM: Random Access Memory. Het werkge- 
heugen van een pc. De omvang van het 
RAM-geheugen bepaalt hoeveel data er tege- 


lijkertijd kunnen worden verwerkt en dat heeft 
dus invloed op de snelheid van je toestel. 


S-video: Afkorting van Super-video. Een 
hogekwaliteitsaansluiting om videosignalen 
door te sturen. Het signaal wordt opgesplitst 
in een kleursignaal en een helderheidssignaal. 
Deze techniek verhoogt de scherpte en de 
klaarheid van het beeld. 


Usb 2.0: De nieuwe generatie van usb 
(Universal Serial Bus) die standaard is voor 
het aansluiten van randapparatuur. Usb 2.0 
is wel 40 keer sneller dan gewone usb en 
wordt daarmee de concurrent van FireWire. 


MPEG-2: Een compressiestandaard voor 
audio en video en is één van de MPEG-varian- 
ten. MPEG-2 heeft een veel betere kwaliteit 
dan MPEG-1. MPEG-2 wordt vooral gebruikt 
voor digitale breedbandtoepassingen, zoals 
interactieve televisie. MPEG-2 wordt ook 
gebruikt voor dvd. 
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BESTURING VOOR GELUID, VIDEO EN SPELLETJES. Klik het nieuwe item met 
de rechtermuistoets aan. Via EIGENSCHAPPEN kan je dan checken of de 


installatie geslaagd is. 


Kies jouw land en type ingangssignaal, klik vervolgens op Start. 


Auto-scan instellingen 


Land: Type signaal 


Í vl Kabel Ed 


Video standaard: 
PAL + 

w Snel scannen 

wv Geen dubbele zenders 
wv ScanTV 


w Scan Radio 


Nn Annuleren 


Ee Stap 4 


Niet storen… automatische kanaalzoeker in 


actie! 


3 
w 


PCTV Assistant 


werking van PCTV getest. Sluit nu alla 
andere actieve programma's. 


Dak op de knop Volgende. 


Best handig, zo’n testassistent. 


Hartelijk welkom bij de Assistent voor PCTV. 


Deze Assstent ss er om u de eerste stappen 
mat PCTV te vergemakkelijken. Daartoe 
worden nu de basisvoorwaarden voor de 


Tip: U kunt de PCTV Assistente alon tijde 
vanuit de PCTV pregramrnagroep starten. 


Beandgen 


Op de cd-rom bij je tv-kaart, tref 
je normaal ook diverse tools en 
toepassingen aan. Die software 
is echter vaak specifiek voor de 
fabrikant en is gewoonlijk ook 
goed afgestemd op de bijho- 
rende kaart. Omdat we niet we- 
ten welke kaart jij hebt inge- 
plugd, geven we je in vogel- 
vlucht een overzicht van pro- 
grammaatjes die mogelijk ook 
bij jou in de doos zitten. Zo 
wordt er nogal vaak een testtool 
meegeleverd waarmee je dade- 
lijk na installatie kan nagaan of 
alle nodige hardware en soft- 
ware correct is geïnstalleerd en 
functioneert (bij Pinnacle PCTV 
bijvoorbeeld is dat de PCTV As- 
sistant). We raden je aan er ze- 
ker gebruik van te maken, om- 
dat je er sneller eventuele on- 
volkomenheden mee kan loka- 
liseren. Uiteraard hoort ook bij 
jouw kaart de eigenlijke tv-tu- 
ner software, waarmee je dus 
op tv-kanalen kan afstemmen 


(het programma heet 
PCTV Vision bij Pinna- 
cle PCTV). Normaal ge- 
zien spoort de software 
automatisch de bereik- 
bare tv-kanalen op, 
maar wellicht moet je 
die zoekfunctie eerst 
zelf nog via het pro- 
gramma _ activeren. 
Vraagt die je om het 
type ingangssignaal, 
dan heb je meestal de 
keuze tussen antenne 
of kabel, en als video- 
standaard geef je PAL 
op (althans voor België 
en Nederland, en de 
meeste andere Euro- 
pese landen). Die au- 
tomatische kanaalzoe- 
kers werken jammer 
genoeg niet altijd even 
nauwkeurig, zodat je 
nog wel wat manueel 
moet bijsturen. Geluk- 
kig biedt zowat elke tv- 
tuning software daar- 
voor de nodige opties: 
zo kan je tv-kanalen 
een aangepaste naam 
geven, extra kanalen 
toevoegen (door de 
juiste frequenties op te 


L SOX 


Een ingebouwde mozaïek laat een snellere selec- 
tie toe. 


P áú 


Fm DD X 


Zoals op je tv. 


geven) of een gevonden kanaal zelf fijner afstemmen. Met wat geluk biedt 
de software ook een mozaïek-functie aan, zodat je alle kanalen in één 
oogopslag kan bekijken en snel het gewenste programma kan oproepen. 


BEELDEN VAN VIDEORECORDER OPNEMEN 


Stap 5 


ä 


Video's | Snapshots 


Kl Tv-kijken op je pcis wel 
leuk, maar de pret kan 
helemaal niet op als je 


ra Ka 


Station 
56-2003-08-12_14. 


mn & 


io Station Station 
56-2003-08-12_14... 56-2003-08-12_14... 56-2003-08-12_14 


Composte-2003-0.…. Composite-2003-0. 


|5vcD +] 


die beelden ook kan op- 
nemen en verder be- 
werken. Normaal 
wordt ook daarvoor de 
software meegeleverd. 
Vooraleer je met de op- 
names begint, moet je 
dan wel nog even een 


Rechtstreeks beelden naar (S)VCD/dvd branden 


vanuit PCTV Vision. 
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ommetje maken langs 
de instellingen van die 
software: daar kan je 


VIDEOFORMATEN: 
MPEG-1 OF MPEG-2? 


MPEG-1 is het standaardformaat voor Video-cd's (VCD), en levert 
een vhs-achtige kwaliteit af in een beeldformaat van 352 x 288 


pixels (PAL). Op een gewone cd kan je zo ongeveer 75 minuten 
beeld kwijt. MPEG-2 levert betere kwaliteit af op een formaat van 
480 x 576 pixels in Super Video-cd (SVCD). Na 35 minuten houdt 
je cd het dan wel al voor bekeken. Ook dvd video maakt gebruik 
van MPEG-2, maar dan in een nog hogere beeldresolutie. 


dan onder meer de plaats op je harde schijf bepalen, waar de opgenomen 
beelden belanden. Heb je meer dan één harde schijf, kies dan voor de 
snelste, en bij voorkeur niet de schijf waarop ook je besturingssysteem 
staat. Afhankelijk van het product kan je de opnames in diverse video- 
formaten laten opslaan, zoals MPEG-r en MPEG-2. 


Stap 6 
Kabels aansluiten 


Is de meegeleverde opnamesoftware 
niet veel soeps? Geen nood: we laten 
je met behulp van gratis software zien 
hoe je toch analoge beelden in een 
(S)VCD-formaat kan gieten! 

Stel even dat je een ouwe vhs-opna- 
me op die manier wil inblikken… Het 
komt er dan allereerst op aan die op 
de juiste manier met je tv-tunerkaart 
te verbinden. Beschikt die kaart over 
een S-video ingang en heeft je vi- 
deorecorder hetzelfde uitgangstype, dan heb je enkel nog een speci- 
aal S-video kabeltje nodig om ze aan elkaar te koppelen. S-video geeft 
weliswaar de beste beedkwaliteit, maar lang niet alle videorecorders 
bieden zo’n uitgang. In dat geval kan je nog altijd terugvallen op com- 
posiet video, en heb je een kabeltje nodig met aan beide zijden tulp- 
stekkertjes. Maar misschien tref je enkel een SCART-aansluiting op 
je recorder aan! Dan kan je een speciale adapter aanschaffen die je 
aan de ene zijde in de SCART-aansluiting plugt, en aan de zijde van 
de pc met S-video en/of composiet video kan verbinden. 


Lekker flexibel, zo’n SCART- 
adapter… 


Stap 7 
Beelden opnemen 


We zijn eindelijk klaar om onze eerste videobeelden op te nemen. 
Daarvoor maken we gebruik van het populaire programma Virtual- 
Dub (gratis op [ www.virtualdub.org/download IJ). Zodra je het zip- 
bestand (615 KB) hebt uitgepakt, kan je het programma opstarten. Via 
het menu Fire, CAPTURE AVI kom je in de modus om beelden te ont- 
vangen terecht. Normaal herkent VirtualDub automatisch je tv-kaart, 
en via het menu VIDeo, optie SOURCE kan je onder meer de exacte 
videobron van de kaart instellen. Dat kan het gewenste kanaal op de 
videotuner zijn, of de signalen die de kaart via S-video of composiet 
video ontvangt. Het loont ook de moeite even langs de andere opties 
in het Vipeo-menu te wandelen: je vindt hier onder een ruisonder- 
drukker alsook de mogelijkheid om (onzuivere) randen van je video- 
beelden weg te knippen. De optie FORMAT laat je toe het geschikte 
beeldformaat in te stellen. Belangrijk is ook de compressie die je voor 
je opnames kiest! Ongecomprimeerd slokken je beelden namelijk in 
minder dan geen tijd gigabytes schijfruime op. De gewenste com- 
pressie stel je in via het menu VIDEo - COMPRESSION. Daar krijg je dan 


Eigenschappen voor Videocodecs 


| Algemeen | Eigenschappen 


Videocompressiecodecs 
ded DivX 5.0 Codec 
Peel Huffyuv lossless codec [HFYU] 
ded) icevid dl 
ge va2_a2dl Kies de optimale videocodec. 
de iyuv_32dl 
dee) Microsoft MPEG-4 Video Codec 
ed msh261.drv Select video compression 
de) msh263.drv 
dee) msde32 dl [No recompression: YUY2) Videa codec information 
de) mevide32 dl deden En Delta frames No 
te] msyuv dl Microsoft MPEG-4 Video Codec V1 FOURCC code hiyu 
ded PICVideo MJPEG Codec Micrasoft MPEG-4 Video Codec V2 Driver name huffyuv.dll 
dee) TechSmith Screen Capture Codec 
de] tsbyuv dl Format restrictions: 
Valid depths: 24 


|= en 


Ok Cancel 


9: VirtualDub 1.5.4 - capture mode [C:\CAPTURE.AVIJ [FILE EXISTS] 
File Audio Video Capture Help 


Frames captured 
Total time 

Time left 

Total file size 
Disk space free 


Averagertate 1499331 fps 
Data rate 2227KB/s 
Compression 131 
Avg frame size 152064 
Frames dropped a 


Audio 

Size BOKB 
Relativerate _11020.92Hz 
Data rate 1IKB/s 
Compression 1.0:1 
VT adjust +0 ms 


Likföfm _15.00fps (2239kBjs 


Frames captured 


E striping system.… Total time 


Allacate disk space… _—_ Time left 


Previous file ID L COEN AN Total file size 
Next file ID 1 ' b Disk space free 

he k CPU usage 
Exit capture mode ' u Video 


Size 

Average rate 
Data rate 
Compression 
Ava frame size 
Frames dropped 


Audio 
Size 
Relative rate 
Data rate 
Compression 
VT adjust 
Select a file to capture to, 1iKj8/m _ 15,00fps |2239KB/s 


Vóór de opnames alle instellingen snel even overlopen. 


de keuze uit een aantal videocodecs - software dus waarmee beelden 
ge(de)comprimeerd worden. Welke codecs je daar te zien krijgt, hangt 
uiteraard (ook) af van welke codecs op je systeem geïnstalleerd staan. 
Twee codecs kunnen we je alvast aanbevelen, en beide kan je ook gra- 
tis downloaden. 

Enerzijds is dat DivX 5.x (l www.divx.com/divx | - 3,6 MB inclusief 
speler - de gratis versie van DivX Pro is wel adware). Voor de installa- 


COMPRESSIE: DIVX OF HUFFYUV? 


Wat is nu de optimale compressie (codec) voor jou? Dat hangt 
vooral af van wat je met je opnames wil doen. Ben je uit op 
maximale compressie met iets minder videokwaliteit en wil je 
het resultaat met een softwarespeler als bijvoorbeeld Windows 
Media Player bekijken, dan zit je met DivX gebeiteld. 

Is het daarentegen de bedoeling dat je de opnames nadien nog 
naar MPEG-1 of MPEG-2 converteert met het oog op een dvd of 
(S)VCD, dan ga je beter voor Huffyuv, aangezien je met die 
codec zo goed als niet op beeldkwaliteit inlevert. 


SCART: Syndicat de Constructeurs des Appareils Radiorécepteur et Télévision. 
Een 20-polige stekkerverbinding voor geluid én beeld die je vindt achteraan tele- 
visietoestellen, videorecorders en satellietontvangers. 


Adware: Software die je gratis krijgt op voorwaarde dat je de reclame erbij neemt. 
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Workshop 


tie hoef je weinig meer te doen dan het gedownloade bestand te star- 
ten. Anderzijds is ook Huffyuv ([ www.websight.be/huffyuv.zip | - 
14 KB) een interessante codec. Zodra je het zip-bestand hebt uitge- 
pakt, klik je met de rechtermuistoets op het bestand HUFFYUv.INF en 
kies je INSTALLEREN uit het snelmenu. Na installatie kan je beide co- 
decs als volgt checken: roep het APPARAATBEHEER op (zie stap 3), en 
open het item BESTURING VOOR GELUID, VIDEO EN SPELLETJES. Dubbel- 
klik hier op Viprocopecs, en open het tabblad EIGENSCHAPPEN: de geïn- 
stalleerde codecs kan je daar bekijken, en via de knoppen EIGEN- 
SCHAPPEN en INSTELLINGEN eventueel nog verder configureren. 

Ga ook even naar het menu CAPTURE, waar je via de optie SETTINGS de 
juiste snelheid of ‘frame rate per second’ (25 fps voor PAL) kan in- 
stellen, en waar je meteen checkt of er ook wel een vinkje staat naast 
CAPTURE AUDIO (tenzij je iets hebt met stomme films natuurlijk). 
Zijn alle instellingen naar wens, dan start je de opname via het menu 
CAPTURE en dan CAPTURE VIDEO. Je kan de beelden én heel wat techni- 
sche informatie tijdens de opname blijven volgen. Merk je dat de weer- 
gave te veel van je processor vergt, dan kan je die weergave ook uitzet- 
ten via het menu CAPTURE - HIDE ON CAPTURE. Je beëindigt de opname 
door een druk op de Esc-toets, en je verlaat de Capture modus via FIE 
- EXIT CAPTURE MODE. 


Stap 8 
Beelden bewerken 


Vanuit VirtualDub kan je de opnames ook verder bewerken, en er bij- 
voorbeeld enkele leuke filters op loslaten. Het opgenomen AVI-be- 
stand open je via het menu FILE - OPEN VIDEO FILE. Je krijgt dan het op- 
genomen beeld tweemaal te zien: links het originele beeld, rechts het 
resultaat van je bewerkingen. We laten dat verder aan je eigen creati- 
viteit over, maar tonen je wel nog hoe je bijvoorbeeld dat vervelende 
logo van een tv-kanaal door een eigen exemplaar kan vervangen. Ga 
daarvoor naar het menu Vipeo en kies FirtErs. Een druk op de knop 
App toont je meteen een hele reeks standaardfilters, maar op de web- 
stek van VirtualDub kan je nog andere filters binnenhalen. Selecteer 
de filter Logo uit het lijstje, en bevestig met OK. Je krijgt nu een dia- 
loogvenster te zien, waarin je het pad aangeeft naar je eigen logo (en- 
kel BMP- of TGA-afbeeldingformaat). Via de knop SHow PREVIEW krijg 
je meteen het resultaat te zien, en door waarden in de velden X EN Y 
OFFSET in te vullen, bepaal je meteen de exacte positie van het logo op 
je filmpje. 


DE VirtualDub 1.5.4 - [twvirtualdub.avi] 
File Edit MiB Audio Options Tools Help 


Frame Rate \ CtritR 


Color Depth. Ctr+D 
Compression. Ctrl+C 
Select Range.… 


Direct stream copy 

Fast recompress 

Normal recompress 
® Full processing made 


Copy source frame to clipboard Ctrl+1 
Copy output frame to clipboard Ctrli+2 
Scan video stream for errors… 

Error mode… 


Modify video frame filter list, 


Gloednieuw in Vlaanderen: Clickx-tv. 
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Project Wizard (1/5) 


Select format 
Selects MPEG file format you create. 


Video-CD SVCD for PAL (Europe) 

NTSC 5 Upper standard of Video CD 

NTSC Film 

PAL Consists from MPEG-2 file, 4804576, 25fps. Can be played with 
Super Video-CD various hardware DVD/SVCD players or WinDVD. More 

NTSC NS hardware/software players would suppart this format in the future. 


en Film PAL specification used in Europe and some other countries. 
AL 
DVD At most about 5Û min movie can be stored onto standerd 650MB 
NTSC CD-R. 
NTSC (Low resolution) 
NTSC (16:39) 
PAL 
PAL (Low resolution) 
PAL (16:3) 


CBR _ standard format nd 


Iv Enable this Wizard at start up 


Een handige project wizard schiet je ter hulp. 


#{ TMPGEnc Nel 


File Option Help 


Pragress 
sa | whole: EN 8x 33/408 


Elapsed time: 00:00:20 
Remaining time: _ 00:02:36 


Source position: 00:00:01 
Shut down after finish encoding 


Stream type 
e 


Video source: 


Audio source: 


Output file name: 


[Super Video-CD PAL (MPEG-2 4804576 25fps CBR 2520kbps, Layer-2 44100Hz 224kbps Setting 


Aan het coderen heeft je systeem een hele (lange) kluif! 


Stap 9 
Formaat converteren 


Schitterend: je hebt je videobeelden heel leuk bewerkt, en alles zit nu 
netjes gedigitaliseerd in dat AVI-bestand. Wil je daar echter een (Su- 
per) Video-cd ((S)VCD) of dvd van branden, dan is er wel nog een ver- 
taalslag nodig. VCD vereist namelijk het MPEG-r-formaat, terwijl 
SVCD en dvd enkel met MPEG-2 hun ding willen doen. 

Zo'n MPEG-encoder vind je gewoonlijk wel in de betere videobewer- 
kingspakketten, maar die zijn natuurlijk niet gratis. In sommige brand- 
pakketten zit wel een MPEG-1-encoder ingebouwd, zoals in Nero 6 
(je vindt er elders in dit nummer een heuse cursus over). Voor Nero 
kan je ook een aparte dvd-video plug-in aanschaffen (€ 24,99, die je 
ook toelaat je videobestanden naar MPEG-2 (zowel voor SVCD als 
voor dvd) om te zetten. 

Een alternatief is het populaire TMPGEnc (versie 2.5x — gratis op 
[ www.tmpgenc.net/e_main.html ] - 1,7 MB), dat goede codecs bevat 
voor MPEG-r en MPEG-2. Jammer genoeg blijft de codec voor MPEG- 
2 maar gedurende 30 dagen bruikbaar, tenzij je de Plus-versie aan- 


schaft ([ www.pegasys-inc.com/e_main.html |, ongeveer € 43). 

We tonen je alvast hoe je het AVI-bestand van VirtualDub met behulp 
van TMPGEnc in een MPEG-2-formaat omzet. Zodra je TMPGEnc 
hebt opgestart, duikt al onmiddellijk een Project WIzArD op. In een 
eerste stap kies je het gewenste MPEG-formaat (in ons voorbeeld: Su- 
per Video-cd, PAL). Daarna duid je de locatie van je AVI-bestand aan. 
In een derde stap kan je eventueel bepaalde filters activeren (zoals 
Noise reduction), en ten slotte kan je ook nog de bitrate aanpassen. 
In de slotfase hoef je dan nog enkel het uitvoerbestand aan te geven, 
en even later gaat de encoder aan het werk. Hou er rekening mee dat 
zo’n proces héél lang kan duren! 


STAP 10 
Een (Super) Video-cd branden 


Nu ben je klaar om je filmpje in een heuse (S)VCD te gieten. Hoe je 
dat precies aanpakt, demonstreren we met behulp van het gloednieuwe 
Nero 6. We starten alvast het centrale lanceerplatform van Nero op 
(StartSmart). Via een knopje onderaan de module zorg je er voor dat 
je in de STANDAARDMODUS - dus niet in de Expertmodus - werkt. Ver- 
volgens pik je er de categorie Foro EN Vipeo uit, en kies je als taak Su- 
PER VIDEO Cp maken. Even later start dan Nero Express op, die je in 
enkele stappen tot het eindresultaat begeleidt. Via de knop toevoegen, 
duid je eerst de locatie van je AVI-bestand aan. Wil je een leuk selec- 
tiemenuutje voor je filmpjes, dan laat je hier het vinkje naast SVCD- 


pe, | Super Video CD maken 


Maak een Super Video CD van topkwaliteit van uw 
videobestanden die u in de meeste dvd-spelers kunt afspelen. 


@) Toevoegen aan Favorieten 


Nero's centraal lanceerplatform: StartSmart. 


2 Nero Express 
Mijn Super Video CD 


Voeg de videobestanden toe die u wilt branden. 


Track Titel Tracklengte Grootte 


2 ClieksFilm 00:15 480 « 576 


SVCD-menu 
inschakelen 


TRANEN ENKA RER ERA ER Totale tijd: 
400MB 6oomB —_ : &00MB 00:40 


(9) ed Nero Meer >> El Opslaan @ Terug Volgende 6) 


De wizard van Nero Express maakt het je erg makkelijk… 


MENU INSCHAKELEN staan. In een volgende stap kan je dit menu dan 
zelf inkleden en van de nodige titels voorzien. Nog een stapje verder 
bepaal je dan de definitieve brandinstellingen (zoals schijfnaam en 
schrijfsnelheid), en nadat je op de knop BRANDEN hebt gedrukt, schiet 
Nero Express meteen in vuur en vlam. 

Als alles goed gaat, kan je even later je filmpjes bekijken via je me- 
diaspeler en zelfs via de dvd-speler in je huiskamer. Veel kijkgenot! 


— Toon Van Daele — 


AVI-formaat: Audio Video Interleaved. De bestandsnaam voor digitale video 
met geluid. Deze standaard werd door Microsoft ontwikkeld voor digitale tele- 
visie die je kan bekijken met de Media Player. Je herkent deze bestanden aan 

de extensie „avi. 


Met dank aan Het ComputerWinkeltje Mechelen voor 
het ter beschikking stellen van de TV-tuners. 


CD'S & DVD'S MAKEN 


